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Viskozite Ölçümü

Teknik Özellikler

Viskozite okuma: CP (mPaos)

Ölçüm: Göreli ve mutlak viskozite

¥l­¿m aralĔĵĔ: 100-13.000.000

Tekrarlanabilirlik: %0.2

Hassasiyet: 0.1-1CP

Çözünürlük 0.1
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Ķletkenlik Ölçümü

SĔvĔlar i­in iletkenlik katsayĔsĔ ve diren­ tayini

ÖlçümAralĔĵĔ 1-1999 µS/cm

Hassasiyet 1 µS/cm

DoĵrusallĔk( 20°C ) ±2 % F.S.

Kalibrasyon manuel, 1 nokta, vidalĔ

IsĔ Kompansesiotomatik, 0 ... 50°C

Prob HI 73303
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Su Geçirmezlik

Tekstil film ve membran malzemeler için su geçirmezlik tayini 

(HydrostaticHeadTest)

Testler TS 257 EN 20811(KumaŨlarĔnsu geçirmediklerininhidrostatik

basĔn­metodu ile tayini) StandardĔnauygun olarak hazĔrlanmĔŨ

cihazlardayapĔlmaktadĔr.

Teknik Özellikler

¥l­¿m aralĔĵĔ 0-30000cm su kolonu basĔncĔ (~mbar)

Hassasiyet 1cm su kolonu (~mbar)

BasĔn­ ºl­erDijital- birim ayarlĔ

Numunetest alanĔ1dm²  (Standart)

Azami numunekalĔnlĔĵĔ 15mm
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